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BATEAUX DE PLAISANCE

Comment éviter les 
incendies de moteur 
inbord essence ?

 Responsabilité du chef de bord 

 Prévention des explosions et incendies 

EN SAVOIR +
SUR MER.GOUV.FR

EN CAS DE DIFFICULTÉS EN MER, 
TOUJOURS ALERTER LE 196  
OU LE CANAL 16 SUR LA VHF 

Suivre scrupuleusement les obligations  
et recommandations du fabricant

 Conserver et consulter régulièrement le manuel 
fourni avec le navire.

1. 

Inspecter régulièrement le compartiment moteur
 Contrôler les éventuelles fuites de carburant. 
 Surveiller la présence de liquide dans les fonds de la cale et les gattes.
 S’alarmer quand une forte odeur de carburant survient (signe d’explosivité).
 Se préoccuper d’un moteur difficile à démarrer et présentant des ratés ou 
des chutes de régimes.

2. 

Vérifier le système de ventilation
 S’assurer d’une bonne ventilation du compartiment moteur pour éviter 
l’accumulation de gaz inflammables et la surchauffe. 
 Respecter les temps de ventilation précisés par le constructeur avant démarrage.

3. 
Installer des détecteurs de vapeur d’essence

 Placer un ou des détecteurs de vapeur est fortement recommandé. Disposez-
les dans le compartiment moteur avec renvoi de l’alarme sonore et visuelle 
au poste de pilotage.

4. 


